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Vermessungsaufgabe wählen
Die auf dem Feld-PC installierte MLS-Software erlaubt es 
dem Benutzer aus vordefinierten Vermessungsaufgaben 
auszuwählen.

Das MLS Büromodul stellt die erforderlichen Funktionen 
zur Vortriebsdefinition, Geometriezuordnung, Systemkon-
figuration und der USER Berechtigung zur Verfügung. Für 
die jeweilige Vermessungsaufgabe definiert das MLS Bü-
romodul das Anzeigen, Absteckung und die Kontrolle rele-
vanter Zwangspunkte (z.B. Bogenschlösser).

Vermessungsaufgabe ausführen
Nach erfolgter Auswahl der Vermessungsaufgabe wird der 
Benutzer automatisch durch das Menü geführt. 

Beispiel aufstellen Ausbaubogen:

Zuerst wird die tatsächliche Station des Bogens bestimmt. 
Anschließend erfolgt die Berechnung der Kontrollpunkte 
und der Benutzer kann mit der Anzeige und Absteckung 
der Kontrollpunkte beginnen. 

Vorteile
leicht + einfach bedienbar��

große Symbole auf dem Touchscreen des Feld-PCs erlauben eine sichere Bedie-	��
	 nung auch mit Schutzhandschuhen

präzise ��
	 durch automatische Orientierungskontrolle

kostensparend��

die einfache Bedienbarkeit ermöglicht es auch Vortriebspolieren, vordefinierte 	��
	 Vermessungsaufgaben jederzeit auszuführen. Der Vermesser übernimmt lediglich 	
	 den Aufbau und die Kontrolle des MLS.

Systemkomponenten
Totalstation��

T-Box��

Funkmodem��

Toughbook��

Änderungen vorbehalten.


