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Der Fotoscanner 3002 (FSC) ist für den Tun-
nelvortrieb optimiert (Rohausbruch bzw. 
Spritzbeton Aufnahmen) kann aber auch für 
sämtliche vollflächige Aufnahmen bei Sanie-
rungen und Inspektionen effizient eingesetzt 
werden. Ergebnisse werden auf Grundlage 
der Fotogrammetrie berechnet .

Vorteile:
geringes Gewicht��

kurze Aufnahme- und Auswertedauer��

Schnellauswertung / Ergebnisanalyse  ��
	 vor Ort

Robustheit und einfache Handhabung��

hohe Genauigkeit durch externe  ��
	 Einmessung des Scannermoduls 

Technische Daten:
zwei digitale S/W-Kameras, 1 Megapixel, 	��

	 auf schwenkbarem Kamerarahmen

Aufnahmebereich 2 bis 10 m��

absolute Messgenauigkeit: ± 10 mm��

Aufnahmeleistung: bis zu 100 m/h��

Auflösung: 10 x 10 mm ��

LSC 4200-MRFFSC 3002 LSC 4100-SRmF2

Änderungen vorbehalten.

Der Laserscanner 4200-MRF ist für jegliche 
Art von vollflächigen Bestandsaufnahmen 
optimiert. Die Kombination von Laserscanner 
(Geometrie-Daten) und Digitalfarbkamera 
(Oberflächendokumentation) ermöglicht eine 
Vielzahl von Berechnungen, Visualisierungen 
und Analysen.

Vorteile:
optimales Verhältnis: Genauigkeit zur 	��

	 Aufnahmeleistung

kurze Aufnahme- und Auswertedauer��

Schnellauswertung / Ergebnisanalyse  ��
	 vor Ort

Robustheit und einfache Handhabung��

hohe Genauigkeit durch externe  ��
	 Einmessung des Scannermoduls 

hochauflösendes Farbbild��

Technische Daten:
Laserscanner Impulsverfahren��

digitale Farbkamera bis zu 24 Megapixel��

Aufnahmebereich 2 bis 20 m��

absolute Messgenauigkeit: ± 5 mm��

Aufnahmeleistung: bis zu 250 m/h��

Auflösung: 1 x 1 mm ��

Der Laserscanner 4100-SRmF2 ist für 
die vollflächige Bestandsaufnahme auf 
Straßen und Schiene optimiert. Die Kombi-
nation aus hochauflösendem Laserscanner, 
digitaler Farbkamera und dynamischen Sen-
soren ermöglicht die Aufnahme der Tunne-
loberfläche während einer kontinuierlichen 
Bewegung des Scannersystems durch den 
Tunnel. Hierdurch können bisher ungeahnte 
Aufnahmegeschwindigkeiten bei mittlerweile 
gewohnt hoher Bild- und Geometriegenauig-
keit erreicht werden. 

Vorteile:
hohe Aufnahmeleistung��

sehr kurze Aufnahmedauer��

Robustheit und einfache Handhabung��

Hochauflösendes Farbbild��

Technische Daten:
Laserscanner Impulsverfahren��

Farbdigitalkamera 24 Megapixel��

Aufnahmebereich 1 bis 20 m��

absolute Messgenauigkeit: ± 10 mm��

Aufnahmeleistung: bis zu 1000 m/h��

Auflösung: 1 x 1 mm��


